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Podpora vystavby podporovanych byt

Upravitelny byt
Zésady pro technické feSeni upravitelného bytu

Pod pojmem upravitelny byt se pro G¢ely tohoto programu rozumi byt, ktery splituje zakladn{
technické pozadavky bezbariérovosti, tj. byt, ktery bez dalgich stavebnich tiprav miiZze slouZit
osobém s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Stavebni pozadavky upravitelného bytu:

1) Dispozi¢ni fe§eni bytu musi odpovidat manévrovacim moZnostem voziku pro
invalidy (dale jen vozik), jeho bezkoliznimu prijezdu viemi mistnostmi a prostory
bytu, véetné vymezeni prostoru pro jeho skladovéni. Obytné i pobytové mistnosti,
predsing, chodby bytu musi pii pfedpokladaném rozmisténi nabytku umoziovat
otéteni voziku o 360° (kruhova plocha o priméru 1500 mm). U bytd pro vice nez
jednoho uzivatele se musi prokazovat v obytnych mistnostech zakladniho
charakteru (obyvaci pokoj, jedna loznice) dostatek prostoru pro pohyb a
manévrovéani dvou vozikl soucasné.

2) Vstupni dvefe do bytu, dvefni otvory a priichody v byt& musi byt nejméng 900 mm
Siroké. Vyjime&né vstupni dvefe do bytu §ifky nejméné 800 mm. Viechny dvefe v
byté vyjma vstupnich musi mit demontovatelné prahy. Pfed dvefmi i za nimi musi
byt dostatedny prostor pro manipulaci s vozikem.

3) Schodisté a §ikmé rampy umisténé pred dvefmi musi mit vodorovny usek délky
nejméné 1500 mm, pifpadné 2000 mm v z4vislosti na sméru otevirani dveti.

4) Podlahy musi mit protiskluzovou Gpravu povrchu se sou¢initelem smykového treni
nejméné 0,6.

5) Lodzie nebo balkony musi mit hloubku nejméné 1500 mm (optimalné 1800 mm),
musf byt piistupny v Grovni podlahy obytné mistnosti s vyskovym rozdilem
nejvyse 20 mm. Alespoii ¢ast zdbradli musi byt upravena tak, aby byl zajistén
prithled osoby na voziku na terén v bezprostfednim okoli budovy.

6) Stény koupelny musi po konstrukéni strance umoznit kotveni pomocnych madel v
riznych polohach. Sprehovy kout musi byt vybaven sklopnym sedatkem ve vysi
500 mm nad podlahou, umoziujicim bo&ni nebo Celni pristup, protiskluzovou
dlazbou a odtokem pFimo v podlaze. Rucni sprcha s pdkovym ovladanim. Opémé
madlo a mydelnik musi byt umistény v dosahu ze sedatka, na stén& kolmé ke sténé,
na které je osazeno. Klozetova misa musi byt osazena tak, aby vedle ni byl prostor
sirky nejméné 800 mm, mezi jejim Celem a zadni st&nou bylo nejméné 750 mm.
Dvefte se musi otevirat smérem ven.

7) Umisténi viech prvki ovladanych rukou (vypinace, zasuvky, jistice, dveini kliky,
drzadla splachovace) musi byt v rozsahu vysky 600 az 1200 mm. Okna musi mit
pakové uzvéry nejvyse 1100 mm nad podlahou.

8) Pristupnost viech prostor domovni vybavenosti, tj. urenych sklepnich boxd,
mistnosti pro kola a kotarky, dilen, pradelen a suséren, pripadné ukrytu CO,
véetn& bytu samotného, musi byt feSena z hlediska osob pouzivajicich vozik.

V ptipadg, Ze jsou navrhovény garaze v ramei bytové vystavby, je nutné
k upravitelnému bytu pfitadit stdn{ v Sifce 3500 mm, bezbariérové pristupné.




