Priloha ¢. 12 k vyhlasce ¢. 503/2006 Sb.

Adresa prisluSného uradu

vée: ZADOST O VYDANI KOLAUDACNIHO SOUHLASU

podle ustanoveni § 122 ¢. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon) a § 18i

wewr

fadu

CAST A
I. Identifika¢ni udaje stavby

(nazev, Ucel stavby, misto, pokud dochazi ke zméné parcelniho ¢isla — uvést ptivodni a nové parc. ¢.)

II. Identifikacni Gidaje stavebnika

(fyzickd osoba uvede jméno, pfijmeni, datum narozeni, misto trvalého pobytu poptipadé téz adresu
pro dorucovani, neni-li shodna s mistem trvalého pobytu; pokud zdmér souvisi s jeji podnikatelskou
ginnosti, uvede fyzicka osoba jméno, piijmeni, datum narozeni, IC, bylo-li pfidéleno, misto trvalého
pobytu popiipadé téz adresu pro dorucovani, neni-li shodna s mistem trvalého pobytu; pravnicka osoba
uvede nazev nebo obchodni firmu, IC, bylo-li pfidéleno, adresu sidla popiipadé téz adresu
pro doruc¢ovani, neni-li shodnad s adresou sidla, osobu opravnénou jednat jménem pravnické osoby)
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Zada-li vice osob, pripojuji se udaje obsazené v tomto bod¢ v samostatné piiloze:

] ano ] ne

III. Stavebnik jedna

[] samostatné

] je zastoupen; v piipadé zastoupeni na zakladé plné moci, je plna moc pfipojena v samostatné piiloze
(u fyzické osoby se uvede jméno, piijmeni, datum narozeni, misto trvalého pobytu poptipadé téz adresu
pro dorucovani, neni-li shodna s mistem trvalého pobytu; pravnicka osoba uvede nazev nebo obchodni
firmu, IC, bylo-li pfidéleno, adresu sidla poptipadé téz adresu pro doruovani, neni-li shodna s adresou
sidla, osobu opravnénou jednat jménem pravnické osoby):
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IV. Zakladni informace o rozhodnutich nebo opatienich, na jejichz zakladé byla stavba provedena
(oznaceni stavebniho Ufadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a ¢islo jednaci
rozhodnuti nebo opatteni)

Stavba byla provedena s nepodstatnymi odchylkami od uvedenych dokumentti nebo od projektové
dokumentace

(] ne
[] ano (popis a zdivodnéni nepodstatnych odchylek)



VI. U docasné stavby
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VII. Udaj o zkuSebnim provozu

Byl proveden 1 ne
[] ano



CAST B

Ptilohy Zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu:

[

oo o oo o gogdgd oo

1.

10.

11.
12.
13.

Geometricky plan potvrzeny katastralnim ufadem (pokud je stavba pfedmétem evidence
Vv katastru nemovitosti nebo jeji vystavbou dochdzi k rozdéleni pozemku; doklad se neptipoji,
pokud nedochazi ke zméné vnéjSiho ptidorysného ohraniceni stavby) véetné vyznaceni udaji
urcujicich polohu defini¢niho bodu stavby a adresniho mista (viz poznamka).

Dokumentace geodetické casti skutecného provedeni stavby u staveb technické nebo dopravni
infrastruktury.

Doklad o tom, Ze pfisluSnému obecnimu tUradu byly ohlaSeny a dolozeny zmény tykajici se
obsahu technické mapy obce.

Doklady o vysledcich zkousek a méteni ptfedepsanych zvlaStnimi pravnimi predpisy.

Doklady o vysledcich zkuSebniho provozu, pokud byl provadén.

Doklady prokazujici shodu vlastnosti pouzitych vyrobk s pozadavky na stavby (§ 156
stavebniho zakona).

U stavby sjadernym zafizenim povoleni Statniho ufadu pro jadernou bezpeénost podle
zvlastniho pravniho ptedpisu.

Jiné doklady stanovené v povoleni stavby.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (doSlo-li k nepodstatnym odchylkam proti
povoleni stavby nebo ovéiené projektové dokumentaci).

PInd moc v piipadé zastupovani stavebnika, neni-li ud€lena plna moc pro vice fizeni,
poptipadé plna moc do protokolu.

Certifikat autorizovaného inspektora, pokud byl vyhotoven.
Samostatna ptiloha k bodu II. Casti A.

Zavaznd stanoviska dotCenych organii k uzivani stavby, pokud jsou zvlaStnim pravnim
pfedpisem pro uzivani stavby vyZadovana

[ 1 jsou pfipojena v dokladové ¢asti dokumentace, [ ] samostatné

s uvedenim pfislu§ného organu, ¢.j. a data vydani, a to na useku:

L] ochrany pHrody @ KIajiny .............cooueiuee e
L] OCRIANY VOO ...t
L] 0ChIany OVZAUST. ... ooeni e
[] ochrany zemé&délského padniho fondu ...............ooiiiiiii i
L] OCRIANY L8SA. ... oo
[] ochrany loZisek Nerostnych SUTOVIN ..............ooouii e,
[ 0dpadového NOSPOAFSLVA ..........eiii e e
[ prevence zavaZnych NAVALIT ............ccooiuuniiiii e,
[] ochrany verejného ZATaVE ...............coiimueni i
L TAZNT @ ZEIACL e e,
[ VEterNAINE PECE. ... . ettt e
L] PAMAKOVE PECC. ...t e
[] dopravy na pozemnich KomunikaciCh ..................cooiiiuiii e,

L dOPravy draZi......oou e



L dOpravy LeteCKS. .. ...
L] dOPravy VO, ... ..o e e
L] @NEIGEUIKY . ...ttt
[] jaderné bezpecnosti a ochrany pied ionizujicim zaFenim ....................cooeiiiiiiiiiiiiiiieeiieee.
[ elektronickych KOMUNIKACT .........ccoiitnit et
ODTANY SEATU .. e
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[

] 14. Stanoviska vlastnikii vefejné dopravni a technické infrastruktury o provedeni kontroly
zpusobu napojeni stavby (pokud byla pfedem vyzadovana)

[ 1 jsou pfipojena v dokladové ¢asti dokumentace, [ ] samostatné

s uvedenim piislusného vlastnika, ¢.j. a data vydani, a to na useku:

Poznamka:
Zpiisob vyznaceni udajit uréujicich polohu definiéniho bodu stavby a adresniho mista

U budovy zapisované do katastru nemovitosti se adresni misto vyznaci do geometrického planu na zaméreni budovy jako bod
uvniti stavebniho objektu v misté ocislovaného vchodu z ulice nebo verejného prostranstvi.

Nejedna-li se o stavbu zapisovanou do Katastru nemovitosti, vyznaci se definic¢ni bod i adresni misto do grafického vyjadreni
vysledku zaméreni skutecné polohy objektu v dokumentaci skutecného provedeni stavby nebo do kopie situacniho vykresu
V méFitku katastralni mapy se zakreslenim umisténi stavby, ktery byl podkladem pro umisteni stavby, a to definicni bod
stavebniho objektu jako bod pobliz tezisté stavby a definicni bod adresniho mista jako bod uvnitr stavebniho objektu v misté
vchodu z ulice nebo verejného prostranstvi.

Jednd-li se o stavbu v aredlu, kde je pristup z ulice ke stavebnimu objektu vhodny také pro vjezd vozidel pouzivanych slozkami
integrovaného zdachranného systéemu, ale je umistén odlisné od vchodu z ulice do stavebniho objektu, lze k adresnimu mistu
vyznacit takée prislusnad prijezdova mista.

Parametry prijezdovych mist:

Slozka integrovaného zachranného systému Prujezdna Sirka Prujezdna vyska
Hasicsky zdachranny sbor CR a jednotky 35m 4,1m
pozarni ochrany

Zdravotnickd zachranna sluzba a Policie CR 3,0m 3,0m







